HAIR VACUUM - vakuovy vysavac

Délezité bezpecnostné pokyny

Tento elektricky spotrebi¢ sa musi pouzivat’ vzdy podla nasledujucich
bezpecnostnych pokynov. Tieto pokyny si uschovajte, pretoze tato prirucka
obsahuje dblezité bezpecnostné a prevadzkové informacie. Pri pouzivani
elektrického spotrebica by sa mali vzdy dodrziavat’ zakladné bezpecnostné
opatrenia, vratane nasledujucich:

1. Pred odpojenim vysavaca vzdy otocte ovladaci gombik do polohy OFF.

2. Pred ¢istenim alebo udrzbou spotrebic¢a vzdy vytiahnite zastrcku zo zasuvky. Neodpdjajte sietovu Snuru,
neodpdjajte zastrcku, uchopte zastrcku, nie kdbel.

3. Nenechavajte vysavac pouzivat’ ako hracku. Pri pouzivani v blizkosti deti je potrebna zvySena pozornost.
Nepouzivajte v rezime AUTO alebo nenechavajte zariadenie pripojené v blizkosti malych deti.

4. Net'ahajte ani neprenaSajte spotrebi¢ za kabel. UdrZzujte kabel mimo ohrievanych povrchov, ostrych hran
alebo okrajov.

5. Nepouzivajte spotrebic, ak je kabel alebo zastr¢ka poskodena.
6. So zastrckou alebo zariadenim nemanipulujte mokrymi rukami.
7. Nepouzivajte spotrebi¢ na mokrom povrchu.

8. Nevystavujte dazd’u.

9. NepouZivajte spotrebi¢ na likvidaciu vody alebo vlhkych materidlov, ako je bahno, Skdrovacia dlazba,
vyplii omietky alebo tesnenie. NepouZivajte na zachytenie tekutych alebo mokrych predmetov.

10. Nepouzivajte spotrebi€ na vysavanie horlavych kvapalin, ako je benzin. Nepouzivajte v oblastiach, kde
sa tieto kvapaliny m6Zu nachadzat’.

11. Nepouzivajte tento pristroj na vysavanie horiacich alebo fritovacich materialov, ako su cigarety, zapalky
alebo horuci popol.

12. UdrZzujte vlasy, voI'né obleCenie a vSetky casti tela, najma prsty, mimo otvorov a pohyblivych cCasti.

13. Nevkladajte do otvorov spotrebica ziadne predmety ani nepouzivajte ziadne otvory, ktoré by boli
zablokované¢ alebo zaseknuté.

14. Nepouzivajte tento pristroj na zachytavanie tvrdych alebo ostrych predmetov alebo inych velkych
predmetov. Pred vysavanim ich vyberajte rucne.

15. Nepracujte bez spravne umiestnené¢ho zberného kosa.
16. Spotrebi¢ pouzivajte iba v sulade s navodom na pouzitie a starostlivost’.

17. Pred vybratim alebo vymenou zberného koSa alebo filtra vypnite spotrebi¢ a vytiahnite zastr¢ku zo
zasuvky.



18. Pred ¢istenim alebo tidrzbou odpojte zariadenie od elektrickej siete.

19. Ak spotrebi¢ nepracuje tak, ako by mal, obrat’te sa na autorizované servisné stredisko. Nepokusajte sa ho
opravovat’, pretoze to rusi platnost’ zaruky.

20. Pri ¢isteni vonkajsej strany spotrebi¢ utrite vlhkou handri¢kou, aby ste znizili statickl elektrinu na
vonkajSom povrchu.

Tento spotrebi¢ nemézu pouzivat’ deti do veku 8 rokov a osoby so zniZenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo mentalnymi schopnost’ami alebo nedostatkom skiisenosti a vedomosti. Deti sa so spotrebicom
nesmu hrat’.

AK je privodny kabel poSkodeny, musi ho vymenit’ vyrobca, jeho servisny zastupca alebo osoba, ktora
je opravnena a kvalifikovana, aby sa predisSlo nebezpecenstvu.

Dolezité bezpecnostné pokyny

VYSTRAHA! Pre zniZenie rizika tirazu elektrickym pridom nepouZivajte na mokrom povrchu.
Nevystavujte daZzd’u. Skladujte v interiéri.

model VAO01A-BK

menovité napitie 220-240v 50/60 Hz

menovity vykon 1400w

velkost’ (dizka x Sirka x vy3ka) 330x210x564(mm)

¢ista hmotnost’ okolo 5.1 kg

prevadzkovy hluk <83db 1.5m

automaticky pracovny rezim Indukecia infracerveného ziarenia
Sanie (ahova sila) >2.8kg

kapacita nadrZe na odpadky 2.7L MAX

vel’kost’ napajacieho kabla 2.0m
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Pred prvym pouZitim

1. Vysavac vyberte z obalu a postavte ho na podlahu bez koberca.
Odstrante baliacu pasku z filtra na boku jednotky.

2. Zapojte zariadenie do akejkol'vek Standardnej elektrickej zdsuvky 220-240V.

3. Ovladac¢om otocte do polohy MAN pre manuélnu prevadzku alebo do polohy AUTO pre
automatické pouzitie. Indikator napajania Svetlo sa rozsvieti, ked’ je ovladac v jednej z tychto
pozicii. VA$ vysavac je teraz pripraveny na pouzitie.

Prevadzkové upozornenia
Poznamka: Vysavac vlasov neméze fungovat, ked’ je ovladaci gombik v polohe OFF.

1. Pre manualne ovladanie otocte ovladaci gombik do polohy MAN a do polohy AUTO pre automatické
pouzitie. Indikator napdjania sa rozsvieti, ked’ je ovladaci gombik v jednej z tychto poloh.

2.V rezime MANUAL zamet’te necistoty smerom k vstupu na zakladni jednotky, stlacte tla¢idlo manudlnej
aktivacie a nechajte vysavac vysat’ necistoty cez vstup a do zberného kosa.

Poznamka:

1. Manualny rezim bude bezat’ 5 seklind. V zavislosti od mnozstva nec€istot moze byt’ potrebné stlacit’
tlacidlo ru¢nej aktivacie viac ako jedenkrat.

2. Ked’ sa oto¢ny ovladac oto¢i do polohy AUTO (Automaticky), zametajte ne€istoty smerom k vstupu na
zéakladni jednotky a senzory detekuju necistoty a automaticky spust’aji ¢asovany cyklus vysavania, ktory sa
ukonc¢i, akonahle senzory uz nedetekuji necistoty. HAIR VACUUM vysaje necistoty cez privod a do
zberného koSa bez toho, aby ste sa museli ohybat’ alebo dotykat’ necistoty.

3. Pouzite tlac¢idlo MANUAL alebo AUTO.

4. Ked’ sa necistoty nahromadia, zberny zasobnik sa musi vyprazdnit. Indikator indikatora zberného kosa
vam umoznuje vediet’, kedy je Cas vyprazdnit’ zberny zasobnik.
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Navod na udrzbu

1. Ak cheete vyprazdnit’ zberny kos vysavaca, otocte ovladaci gombik do polohy OFF (vypnuté) a odpojte
zariadenie zo zasuvky.

2. Vytiahnite zberni nadobu smerom von z prednej Casti dutiny zasobnika. Uchopte zberni nadobu pevne a
vytiahnite ju von z hlavnej jednotky vysavaca.

3. Drzte zbernu nadobu pevne jednou rukou, druhou rukou uchopte drzadlo veka zberného kosa a vytiahnite
ho.

4. Otocte zberni nddobu hore nohami nad odpadkovy kos. Uistite sa, Ze st vSetky necistoty vyprazdnené
zvnutra a pod nadobou. Aby ste sa uistili, Ze sa vSetky necistoty vysypali, jemne poklepte na stranu zberného
kos$a na okraj nddoby na odpadky. Znova pripojte veko zberného kosa k hornej €asti zberného kosa.

5. Vycistite senzory, miesto vstupu necistdt a dutinu zberného kosa vlhkou handrou alebo uterdkom.



6. Zostaveny zberny kos s vieckom zasuiite tesne naspat’ do tloZnej dutiny zberného kosSa na prednej Casti
vysavaca. 2 drazky v spodnej Casti zasobnika sa 'ahko prilepia na ty¢ v drziaku jednotky. Uchopte zachytnu
nadobu zberného kosa a ulozte zberni nadobu spét’ na svoje miesto.

Zdravie TIP

AK trpite alergiami alebo astmou, vyprazdnite vysavac¢ vonku. Ked” vyprazdnujete necistoty do kosa, jemne
poklepte na zbernu nddobu proti strane plechovky, aby ste odstranili vol'né zvysky.

Cistenie filtra negistot

Kvoli zachovaniu optimalneho vykonu treba Cistit’ filter. Filter necistot musi byt Cisty a bez necistot, ktoré
by mohli branit’ pradeniu vzduchu.

1. Otocte ovladaci gombik do polohy OFF (vypnuté) a odpojte zariadenie zo zasuvky.

2. Vytiahnite zberni nadobu smerom von z prednej Casti dutiny zasobnika. Uchopte zberni nadobu a pevne
ju vytiahnite von z hlavnej jednotky vysavaca. Najdite rukovét’ filtra necistot.

3. Odstrante filter necistot uchopenim drzadla filtra necistot a oto¢enim proti smeru hodinovych ruciciek do
polohy "odomknutie". Vytiahnite filter priamo nahor a von z hornej Casti zberného kosa (pozri obrazok 3).
Oplachnite pod tecticou vodou a vycistite.

4. DOLEZITE! Pred pouzitim dokladne osuste.

5. Zasuiite filter necistot spat’ do hornej Casti zberného kosa. Otocte zdmok do polohy "lock". Vlozte zberny
kos na svoje miesto.

Navod na udrzbu

Délezité! Nikdy nepouzivajte vysavac bez toho, aby bol filter necistot spravne nasadeny.
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Cistenie drZiaka micro filtrov
1. Drziak vyfukového filtra Micro sa posuva nahor a von zo skrine na boku jednotky.
2. Jemne vytiahnite filter z drziaka filtra. (Pozri obrazok 4)

3. Jemne poklepte na Filter proti nadobe na odpadky, aby ste uvolnili a odstranili prebyto¢né necistoty.
(Pozri obrazok 5)

4. Filter Cistite jemnym mydlom a vodou; pred pouzitim oplachnite a dokladne osuste jednotku.



5. Ak je potrebny novy filter, vymerite ho za Standardné filtraéné kazety HEPA HF4. Uistite sa, ze dobre
sedi v drziaku filtra.

6. Zasunte drziak spit’ do jednotky s filtrom smerom von.

POZOR! NIKDY NEPOUZIVAJTE BEZ VLOZENEHO FILTRA.
Udrzba

Cistenie zbernej nadoby

Zberny koS by sa mal pravidelne umyvat’.

1. K6s umyte v teplej vode pomocou jemného mydla. Vyhnite sa drsnym alebo abrazivnym Cistiacim
prostriedkom alebo hubkam. Dokladne oplachnite.

NEBEZPECENSTVO POSKODENIA NEVKLADAJTE ZBERNU NADOBU DO UMYVACKY.

2. Nechajte uschnuat na vzduchu. Pred opatovnym vlozenim do zberného kosa sa uistite, Ze je zberny
zasobnik uplne suchy.

3. Vlozte zostaveny zberny kos do zariadenia.

Dolezité poznamky

Vo vnutri jednotky nie su ziadne ¢asti, ktoré by mohol opravit’ pouzivatel’.

Aby ste predisli poskodeniu vnutornych komponentov, je potrebné autorizované servisné stredisko.
Skladovanie

I. Odpojte jednotku a vy¢istite zberny kos a vsetky filtre.

2. Vysavac skladujte na ¢istom a suchom mieste.

3. Nikdy neskladujte zapojeny spotrebic, pouzite priestor na uskladnenie kdblov na zadnej strane jednotky.
Ochrana Zivotného prostredia

Tento vyrobok neméze byt vyhodeny ako domaci odpad. Namiesto toho by mal byt odovzdany prislusnému
zberu pre recyklaciu elektrickych a elektronickych zariadeni. Zabezpe¢enim spravnej recyklacie, pomozete
predist’ moznym negativnym nésledkom pre Zivotné prostredie a 'udské zdravie, ktoré by inak mohlo byt
sposobené manipulaciu s tymto vyrobkom.



Problém

Mozn4 pricina

Mozné rie$enie

vysavac sa nespusti

1. nie je dobre zapojeny

2. vysavac je v polohe OFF
3.filter je v zlej polohe

4.71¢ napajanie v stene alebo
vyhodeny isti¢

. pripojte zasuvku

2. otocte ovladaci gombik do
polohy MAN alebo AUTO
3.pripojte veko zberného kosa na
vrch zberného kosa

4. skontrolujte poistku alebo isti¢
5..zavolajte kvalifikovaného
elektrikara vymenit’ domovu
poistku alebo resetovat’ obvod
isti¢a

nevysava . privod vzduchu je zablokovany | Najprv otocte ovladac¢om I do
2.Kontajner je plny polohy OFF
3.smeti moze byt prilis vel'ké na | I. vy¢istite priestor privodu
vstup necistot
2. vyprazdnite zberny kos
3. vyCistite vel'ké necistoty.
senzory sa neaktivuju l. vysavac nie je v rezime AUTO | |. otocte oto¢ny regulator do

polohy AUTO.

slabé sanie

|. filtre m6Zu byt $pinavé

1. otocte ovladaci gombik do
polohy OFF

2.V pripade potreby vy¢istite
filtre

kontrolka stavu blika

. senzory boli vypnuté na 30
sekund, ktoré sposobili napédjanie
motor sa vypne.

1. otocte ovladaci gombik do
polohy OFF

2. skontrolujte filter necistot a
filtracné filtre, aby ste sa uistili,
Ze su Cisté

indikator zbernej nadoby svieti

|.zZberna nadoba je plna

1. vyprazdnite zberny kos
2. vycistite vSetky filtre necistot

necistoty na vstupe pred
zapnutim jednotky

1. ovladac otocte do polohy
MANUAL
2. ru¢ne aktivujte jednotku

Abnormalnu situaciu alebo poruchu nie je mozné vyriesit’, obrat’te sa na zékaznicky servis vcas.

Obmedzenie zaruky

Jednoro¢na zaruka od datumu predaja, ak by sa tento vyrobok alebo akékol'vek jeho Cast’ ukazala ako

chybna

Této zaruka sa nevzt'ahuje na chyby spdsobené nevhodnym pouZzivanim, zlou inStalaciu, alebo na akukol'vek
Cast’ ktora trpela normalnym opotrebovanim, zmenou, nespravnou instalaciou, fyzickym poskodenim,
nehodou alebo na chyby spdsobené prepravou.

Nevztahuje sa ani na poskodenia spdsobené ohitom, zadplavami, zemetraseniami a inymi prirodnymi

pri¢inami.




